
CONTROLE & REGULATION 
ITG-P700 CI 

GENERATEUR RECEPTEUR CALIBRATEUR 
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 Signaux 4/20 mA, 0/10V, Thermocouples & PT100/PT1000 
 Boîtier antichoc pour protection contre les chutes. 
 Livrés avec house de transport, cordons de raccordement, et pile, 

 
 

Modèle ITG-P718 Modèle ITG-P714 Modèle ITG-P712 

Process  
4-20 mA – 0-10 V 

Température 
Thermocouple TC 

Température 
PT100 PT1000 

  
 

Le modèle ITG-P718 est un Générateur Récepteur portable 4-20mA 0-10V 0-100mV, qui 
permet sur site de générer ou de mesurer des signaux de télémesure normalisées 0-20mA, 4-
20V et 0-10V afin de tester en fonctionnement et en calibration une chaîne de mesure.  
Vous pourrez ainsi vérifier le fonctionnement de votre transmetteur, convertisseur, indicateur 
numérique, grand afficheur, bargraphe, relais à seuil de déclenchement, vanne….. Le 
générateur H718 peut également se comporter comme un transmetteur capteur 2 fils et ainsi 
tester l’ensemble de votre chaine de mesure alimentation et boucle. 

Le modèle ITG-P 714 est un Générateur Récepteur portable de sonde de température 
Thermocouple et signal mV, qui permet de générer ou de mesurer des signaux provenant de 
sondes de températures de type TC-J, TC-K, TC-T, TC-E, TC-R, TC-S, TC-B, TC-N et signal 
mV de -10 à +90 mV. 

Le modèle ITG-P 712 est un Générateur Récepteur portable de sonde de température RTD – 
PT et ohmmètre, qui permet de générer ou de mesurer des signaux provenant de sondes de 
températures de type PT10, PT50, PT100, PT200, PT500, PT1000 et ohmmètre de 0 à 3200 
Ohms. 

Sous réserve de modifications sans préavis 

 



 

   ITG-P718  GENERATEUR - CALIBRATEUR - RECEPTEUR 

   
Caractéristiques :  

. Calibrateur/Récepteur Volt –mA-mV   

. Simulateur de transmetteur  

. Alimentation 24 VDC pour transmetteur   

. Points fixes 0%, 25%, 50% 75%, 100%  

. Accés direct 0% - 100%   

. Générateur de rampe   

. Réglage de la valeur en continu par molète        

 

  Données techniques : 
 

Fonctions Gamme Résolution Précision 
Impédance  

d’Entrée 

RECEPTEUR 
 

0.001 - +10.000v 1mV 
+(0.02% de la lecture +4 

digits) 
1MΩ 

0.01 - +100.00mV 0.01mV 
+(0.02% de la lecture +4 

digits) 
1MΩ 

0.001 - +24.000mA 1uA 
+(0.02% de la lecture +4 

digits) 
10Ω 

GENERATEUR 

0.001 - +24.000mA 1uA 
+(0.02% de la lecture +4 

digits) 
------ 

0.001 - +10.000V 1mV 
+(0.02% de la lecture +4 

digits) 
------ 

0.01 - +100.00mV 0.01mV 
+(0.02% de la lecture +4 

digits) 
------ 

 

  Caractéristiques d’Utilisation   

Temperature de Fonctionnement  -10 ºC to 55 ºC 

Temperature de Stockage  -40 ºC to 60 ºC 

Coefficient de Temperature  0.005 x gamme par ºC 

 Caractéristiques de Sécurité   

Sécurité Electrique Conçu en conformité avec norme IEC/EN61010-1 

Catégorie de Surtention  IEC 1010-1 CAT I, 30V 

Tension Maximale 1000V 

 Caractéristiques générales et mécaniques   

Dimension 195 x 92 x 55 mm 

Poids 600g (batterie incluse) 

Batterie  batterie rechargeable Li-ION 

Garantie 1 an 
 

      Accessoires:Housse de transport, câbles avec pointe de touche, câbles prise crocodile, Chargeur de batterie et batterie, Manuel 
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  ITG-P714  

   
Caractéristiques :  

. Calibrateur-Récepteur : Thermocouple -200 à 1800°C et -10 à 90 mV   

 . 7 types de sondes de températures différentes   

. Affichage simultané de la température et valeur mV  

. Accés direct 0% - 100%   

. Incrémentation par pas de 25%   

. Sélection unité de mesure °C - °F - mV  

 

  Données techniques : 
 

Fonctions Gamme  Résolution  Précision   

Thermocouple J 

Thermocouple K 

Thermocouple T 

-200~1200 °C ou -328~2192 °F 0.1 °C or °F ±(0.3 °C+10µV)  

-200~1370 °C or -328~2498 °F 0.1 °C or °F ±(0.3 °C+10µV)  

-200~400 °C or -328~752 °F 0.1 °C or °F ±(0.3 °C+10µV)  

Thermocouple E 
Thermocouple R 
Thermocouple S 

-200~950 °C or -328~1742 °F 0.1 °C or °F ±(0.3 °C+10µV)  

-20~1750 °C or -4~3182 °F 1 °C or °F ±(0.3 °C+10µV)  

-20~1750 °C or -4~3182 °F 1 °C or °F ±(0.3 °C+10µV)  

Thermocouple B 
Thermocouple N 
  

600~1800 °C or 1112~3272 °F 1 °C or °F ±(0.3 °C+10µV)  

-250~1300 °C or -418~2372°F 0.1 °C or °F ±(0.3 °C+10µV)  

    

Millivolt  -10mV~90mV 0.01mV ±(0.02%+2Digits)  

 

  Caractéristiques d’Utilisation   

Température de Fonctionnement  -10 ºC to 55 ºC 

Température de Stockage  -40 ºC to 60 ºC 

Coefficient de Température  <0,05 x (précision spécifiée) par ° C pour la gamme de 
température -10 ºC à 18 ºC et 28 ºC à 55 ºC 

 Caractéristiques de Sécurité   

Sécurité Electrique Conçu en conformité avec norme IEC/EN61010-1 

Catégorie de Surtention  IEC 1010-1 CAT II, 1000V 

Tension Maximale 30V 

 Caractéristiques générales et mécaniques   

Dimension 190 x 89 x 42 mm 

Poids 350g (Pile incluse) (ANSI/NEDA 1604A or IEC6L61) 

Alimentation  Pile 9V 

Garantie 1 an 
 

       Accessoires: Malette de transport Aluminium, sonde TC-K, rallonge TC-K mâle mâle, Pile 9V, Manuel 
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   ITG-P712   GENERATEUR - CALIBRATEUR - RECEPTEUR 

   
Caractéristiques :  

. Calibrateur-Récepteur : Gamme de PT et 0 à 3200 Ohms    

. 7 types de sondes de températures différentes   

. Affichage simultané de la température et valeur Ohmmique  

. Accés direct 0% - 100%   

. Incrémentation par pas de 25%   

. Réglage de la valeur   

. Sélection °C - °F 

  Données techniques : 
 

Fonctions Gamme  Précision d’Entrée Précision de sortie Excitation (mA) 

Ohms 
 

0.00 Ω ~ 400.00 Ω +/- 0.1 Ω +/- 0.1 Ω 0.1~3.0 

400.0 Ω ~1500.0 Ω +/- 0.5 Ω +/- 0.5 Ω 0.05~0.8 

1500.0 Ω ~ 3200.0 Ω +/-1 Ω +/- 1 Ω 0.05~0.4 

Pt10 (385) 
Pt50 (385) 
Pt100 (385) 

-200.0 ~ 800.0 1.5 1.5 0.1 ~ 3.0 
-200.0 ~ 800.0 0.3  0.5 0.1 ~ 3.0 

-200.0 ~ 800.0 0.3 0.4 0.1 ~ 3.0 

Pt200 (385) 
Pt500 (385) 
Pt1000 (385) 

-200.0 ~630.0 0.2 0.4 0.1 ~ 3.0 

-200.0 ~630.0 0.2 0.4 0.05~ 0.8 

-200.0 ~630.0 0.2 0.4 0.05~ 0.4 

Pt100 

(385)JIS 
-200.0 ~630.0 0.3 0.4 0.1 ~ 3.0 

 

  Caractéristiques d’Utilisation   

Temperature de Fonctionnement  -10 ºC to 55 ºC 

Temperature de Stockage  -40 ºC to 60 ºC 

Coefficient de Temperature  <0,05 x (précision spécifiée) par ° C pour la gamme de 
température -10 ºC à 18 ºC et 28 ºC à 55 ºC 

 Caractéristiques de Sécurité   

Sécurité Electrique Conçu en conformité avec norme IEC/EN61010-1 

Catégorie de Surtention  IEC 1010-1 CAT II, 1000V 

Tension Maximale 30V 

 Caractéristiques générales et mécaniques   

Dimension 190 x 89 x 42 mm 

Poids 350g (Pile incluse) (ANSI/NEDA 1604A ou IEC6L61) 

Alimentation  pile 9V 

Garantie 1 an 
 

      . Accessoires en standard : Malette de transport aluminium, câble prise crocodile, pile 9VManuel 
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