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CR5A

CR5B

CR5C

DT VENTILADORES 
RECUPERADORES DE CALOR

HEAT DESTRATIFIERS

VENTILATEURS 
RÉCUPÉRATEURS DE CHALEUR

VENTILADORES CON CAJA DE PROTECCIÓN DT

•  Alturas de instalación de 4m hasta 9m.
•   con un solo equipo.
• /h.
•  Rejilla para orientar el aire.
•  Rejilla de protección del motor.
• Termostato regulable para arrancar el ventilador incorporado en el equipo 

(0-40 ºC)
•  Lacados en color blanco.
•  Equipos con certificado CE.
•  Para todo tipo de aplicación.

DESTRATIFIERS WITH PROTECTION BOX DT

•  Installation heights from 4m to 9m.
•  100 to 230m  covered with one single destratifier
•  Air flows of 3,600-5,500-7,200 m3/h.
•  Motor protection grid.
•  Adjustable thermostat to start the fan incorporated in the equipment (0-40 ºC)
•  White lacquered.
•  EU certified.
•  Any type of application.

VENTILATEURES AVEC BOÎTIER DE PROTECTION DT

•  Hauteurs d’installation de 4 m à 9 m
•  Surface de 100 à 230 m2 avec un seul appareil.
•  Débits d’air de 3.600-5.500-7.200 m3/h.
•  Grille d’orientation de l’air.
•  Grille de protection du moteur.
•  Thermostat réglable pour démarrer le ventilateur incorporé dans 

l’équipement (0-40 ºC)
•  Laqués en blanc.
•  Appareils certifiés CE.
•  Applications de tous types.

• Reguladores de velocidad

•  Speed regulators

•  Régulateurs de vitesse

ACCESORIOS

ACCESSORIES

ACCESSOIRES

SAVE UP TO 30% ON FUEL

ÉCONOMISER JUSQU'A 30% DE COMBUSTIBLE

AHORRE HASTA UN 30%  DE COMBUSTIBLE

MODELO
Model

Modèle

GIRO
Turn

De giration

ÁREA CUBIERTA / ALTURA INSTALACIÓN
Area covered/ installation high

Air couverte / hauteur instalación

MOTOR
Motor

Moteur

CAUDAL DE AIRE
Air flow

Débit d'air

PESO
Weight

Poids

CÓDIGO
Code
Code

REGULADOR VELOCIDAD
Speed regulator
Régulateur vitesse

DT-400

0811CR5A

0811CR5B

0811CR5C

 0811DT400

DT-450

DT-500

0811DT450

0811DT500

- Ø m /h

400 3.600 100m  / 4,0 -7,0 m 165 *A 15

450 5.500

500 7.200

160m  / 5,0 -8,0 m

230m  / 5,0 -9,0 m

100* A

184* A

19

26

kW kg-

4 ÷ 9 m 

VENTILACIÓN DT

CÓDIGO
Code
Code




