Schlauchverschraubungen / Conduit Glands

we C98® M Conduit

Material Messing vernickelt material brass nickel-plated
Schraubeinsatz PE screwing insert PE

Schutzklasse IP54 protection class IP54
Temperaturbereich -30 °C bis +75 °C range of temperature  -30 °Cto +75 °C
Gewinde Bestell-Nr.
thread ~ SWi Sw2 H L @ ref.-number

max min

kurzes Anschlussgewinde / short connection thread

M12x1,5 133 9 19 19 13 5 50 208.1207.0
M16x1,5 155 105 21 20 14 5 50 208.1609.0
M20x1,5 18,7 13 26 24 16 6 50 208.2011.0
M20x1,5 21,2 15 28 26 17 6 50 208.2013.0
M25x1,5 235 17 30 28 18 7 50 208.2516.0
M32x1,5 285 22 36 34 22 8 50 208.3221.0
M40x1,5 385 30 47 45 26 8 25 208.4029.0
M50x1,5 48 39 60 57 29 9 15 208.5036.0
M63x1,5 61 50 75 70 36 14 5 208.6348.0
Pg7 133 9 19 19 13 6 50 208.0700.0
Pg9 155 105 21 20 14 6 50 208.0900.0
Pg 11 18,7 13 26 24 16 6,5 50 208.1100.0
Pg 13,5 21,2 15 28 26 17 6,3 50 208.1300.0
Pg 16 235 17 30 28 18 6,5 50 208.1600.0
Pg 21 2855 22 36 34 22 8 50 208.2100.0
Pg 29 385 30 47 45 26 9,5 20 208.2900.0
Pg 36 48 39 60 57 29 10 15 208.3600.0
Pg 48 61 50 75 70 36 15 5 208.4800.0

¢ Passende Metallschutzschlduche
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